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	WATERNIX 600(롤러) SW회색

	
	워터닉스 600(롤러) SW회색

	워터닉스 600(롤러) SW회색 은 건조성 및 방청성이 우수한 수용성 수지를 사용한 1액형 가열건조형 도료로서 경화된 도막은 방청성,  작업성등이 우수하며 가공성이 뛰어납니다. 또한 다량의 물을 함유하고 냄새가 순하여 작업장의 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다.
워터닉스 600(롤러) SW 회색 은 다량의 유기용제를 사용하지 않으므로 유성형 도료에 비해 환경오염을 줄일 수 있으며 화재의 위험이 없어 보관방법이 용이합니다.

	용   도
	- 기계 및 가전제품, 철재가구, 전기기기 등 각종 금속제품.
- 그 밖의 산업용 기기의 하도 마감 도장용. 

	일 반 적  성 질

	색   상
	회색

	광택(60°)
	40 ~ 60(DFT 50±5㎛ 기준)

	고형분(weight)
	33~37%

	추천도막 두께
	Dry film thickness : 40 ~ 50㎛

	이론 도포율
	7.5㎡/ℓ(40microns)
	연화도(NS)
	6 이상

	유기 용제함량
	147.6gr/ℓ
	지촉건조
	2시간 이내

	비    중
	1.11~1.15 (㎏/ℓ)
	경화건조
	24시간 이내

	인 화 점
	자료 없음.
	건조도막상태
	이상 없을 것

	점도
	80 ~ 90ku(25℃)
	pH
	7.5~9.5

	도 장  사 양

	표면 처리
	- 알루미늄 및 주물 : 그릿드 블라스트 또는 샌딩하여 오염물질 제거. 탈지제 사용의 경우 반드시 마지막 탈지 후 표면의 오염등을 흰색 헝겊이나 천으로 닦아 확인 후 도장.
- 일반철판, 전기아연도강판 : 기름, 먼지, 수분 등 오염물질을 완전히 제거. 

	도장 조건
	
	Paint
	Surfaces
	Ambient
	Humidity

	
	Normal
	18℃~29℃
	18℃~29℃
	18℃~29℃
	18%~80%

	
	Minimum
	10℃
	5℃
	10℃
	0%

	
	Maximum
	38℃
	43℃
	43℃
	85%

	
	 소지표면은 깨끗하여야 하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 소지표면 온도는 이슬점보다 5℃이상 35℃이하, 상대습도는 85%이하에서 도장하십시오.

	희 석 제
	 상수
(희석은 할 필요가 없으나 필요 시 5% 이내로 해주시고 과다하게 희석할 경우 흐름성, 표면불량 등이 나타날 수도 있습니다.)

	가사 시간
	제한 없음

	도장 준비
	새로운 제품을 개봉하여 도장 하실 때에는 마개를 완전히 닫은 상태에서 충분히 
흔들어 균일하게 한 후 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 도장 불량이 발생할 수 있습니다. 
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	도장 준비
	도료 사용 전 도료의 공급 탱크의 전동 또는 공압식 교반기를 사용하시는 경우 저속(약 50 ~100rpm 내외)으로 교반 하시기 바랍니다. 고속으로 교반하실 경우 도료의 기포발생을 유발할 수 있습니다. 일시적으로 교반하실 경우 시간당 5분 정도 교반하시기 바랍니다.

	도장 방법
	도장 기기
	에어 스프레이
	에어리스 스프레이

	
	도료 점도
	70~85ku
	80~90ku

	
	노즐구경
	1.3~1.5mm
	0.015 ~ 0.021 inch

	
	분무압력
	4~5kg/cm2
	2100 psi

	
	피도체와의 거리
	약 30cm
	약 30cm

	
	 피도체와의 거리가 너무 가까우면 도막이 두꺼워지고 레벨링이 좋지 않을 수 있으며 너무 멀면 도료의 손실이 많을 수 있습니다.

	셋팅 시간
	최소 5분, 최대 제한없음(DFT 50㎛ 기준)

	건조 조건
	구분
	자연건조(20℃)
	가열건조(70℃)

	
	지촉 건조
	60분
	7분

	
	고화 건조
	7시간
	1시간

	건조 시간
	온도
	5℃
	10℃
	20℃
	30℃

	
	지촉 건조
	2시간
	1.5시간
	60분
	40분

	
	고화 건조
	16시간
	12시간
	7시간
	5시간

	
	완전 경화
	9일
	8일
	7일
	5일

	저장 기간/조건
	 2개월(20℃, 내부 보관 시)

 15℃~30℃

	포장 단위
	 18ℓ

	도료 사용 시 주의사항
	(1)  5℃ 이하, 습도 85% 이상의 경우에는 도장 작업을 피해주십시오.
(2) 장기간 보관 시 도료의 침전이 일어날 수 있습니다. 침전이 일어난 도료를 그대로 사용하게 되면 크래터, 핀홀등이 나타날 수 있으므로 사용 전 반드시 충분히 교반 후 사용하시기 바랍니다.
(3) 작업장의 환기를 충분히 시켜주시고 작업 시에는 반드시 보호장구를 착용하십시오.
(4) 소지가 불량한 경우 부착불량, 크래터 발생등의 원인이 되므로 반드시 소지의 탈지 및 이물질을 깨끗이 제거 후 도장 전 유분의 잔존 상태를 직접 확인한 후 도장하십시오.
(5) 전처리를 행할 때 약품 관리를 소홀히 하면 부착성 불량, 기계적 물성, 내약품성이 저하되므로 주의하십시오.
(6) 본 도료는 수용성 도료이므로 화재의 위험성이 없으나 스파크등에 주의하십시오. 
(7) 기타 문의 사항이 있으면 폐사의 기술연구소나 QA 로 문의하시기 바랍니다.

	발 행 일
	2015년 8월

	※ 이자료는 실험과 경험에 바탕을 둔 것이며 도포량은 도장해야 할 표면의 형태, 표면조도, 도장시의 기후조건, 도장 방법에 따라 변경될 수 있으니 사용자께서는 충분히 검토한 후 사용해 주시길 바랍니다. 또한 제반 물성은 작업 시 환경이나 조건등에 의해 다르게 나타날 수 있으며, 폐사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 바뀔 수도 있습니다.
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